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BC Kvaliteet 
Kvaliteedikirjeldus 

  
BC kvaliteedi höövelmaterjal tekib tootmisprotsessi käigus pärast hööveldamist, kui toimub 
materjali sorteerimine. Lauad, mis ei vasta soovitud AB-kvaliteediklassi nõuetele defektide tõttu, 
liigitatakse BC-kvaliteediklassi. 

BC-kvaliteedis on lubatud kõik oksa- ja puidudefektid. Piiramata on kõveruse ja lõhede ulatus. 

BC-kvaliteedis pole lubatud profiilist kõrvalekaldeid ning lauad peavad olema terved, st ühes tükist. 

Tolerantsid pikkuses -0/+50 mm, paksuses ning laiuses 0,5 mm või vastavalt toote joonisele. 

Niiskusesisaldus peab vastama AB-kvaliteedile. Hööveldamise hetkel peab partii niiskusesisaldus 
olema: 

 voodri- ja tuulekastilaudadel 16 % ± 2 %; 

 põrandalaudadel 10 % ± 2 %. 

Immutatud materjali puhul võib niiskusesisaldus varieeruda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Kaupade tagastamistingimused  

Palume kauba vastavust saatedokumentidele kontrollida ning teavitada müüjat 3 tööpäeva jooksul pärast kauba üleandmist-
vastuvõtmist.  

Kaup ei kuulu tagastamisele või ümbervahetamisele, kui: 

- kaupa ei ole pärast tarnimist heaperemehelikult ladustatud; 
- kaup on ladustamise ja/või kliendipoolse transpordi käigus vigastatud; 
- kaup ei ole tagastamise hetkel algsel kujul (seda on mõõtu lõigatud, värvitud, paigaldatud). 


