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Termotöödeldud Sisevoodrilauad 
Kvaliteedikirjeldus 

Puuliik          Harilik mänd (Pinus sylvestris) 
Kvaliteet      Termo 
  
Termotöödeldud RAITWOOD sisevoodrilauad on valmistatud männipalgi südamikuprussidest, mis 
on valdavalt tervete okstega. Termotöödeldud puitu on kuumutatud, sõltuvalt kasutatavast 
tehnoloogiast, temperatuurini kuni 212 °C. Puidu värvus on tavaliselt tumepruun. Värvus võib 
varieeruda sõltuvalt modifitseerimise tehnoloogiast ja tootmispartiist. Ajas värvitoon ühtlustub. 
Puidu mõõtmed püsivad stabiilsed isegi hooajaliste muutuste korral. 

Sisevoodrilaudades on keelatud putukakahjustused, mädanik, sine, läbivad lõhed, mädaoksad, 
oksaaugud ja mehaanilised vigastused. Servaokste kildumist võib esineda vähesel määral, kuid 
pärast paigaldust ei tohi defekt olla läbiv. 

Kasutusküljel pole lubatud hööveldamata kohad ning profiilivead. Kõverused on lubatud sel määral, 
et paigaldamine oleks võimalik. 

Vaigupesade ning sissekasvanud koorte arv ja pikkus on piiratud.  

Otsalõhed on lubatud laua laiuse pikkuselt. 

Tolerantsid pikkuses -0/+50 mm, paksuses ning laiuses 0,5 mm või vastavalt toote joonisele.  

Materjali hööveldamise hetkel peab partii niiskusesisaldus olema 4–7 %. 

Tulenevalt puidu looduslikust iseloomust võib esineda piiratud arv nõuetele mittevastavaid tükke. 
Nende osakaal ei tohi ületada 5 % partii mahust.  

 

 

 

 

 

 
Kaupade tagastamistingimused  

Palume kauba vastavust saatedokumentidele kontrollida ning teavitada müüjat 3 tööpäeva jooksul pärast kauba üleandmist-
vastuvõtmist. 

Kaup ei kuulu tagastamisele või ümbervahetamisele, kui: 

- kaupa ei ole pärast tarnimist heaperemehelikult ladustatud; 
- kaup on ladustamise ja/või kliendipoolse transpordi käigus vigastatud; 
- kaup ei ole tagastamise hetkel algsel kujul (seda on mõõtu lõigatud, värvitud, paigaldatud). 


